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Online Inteligent UPS RT 1KVA/1,5KVA/2KVA/3KVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Online-dublă conversie reală 
• Factor de putere 1 la ieșire 
• Reglare tensiune ieșire <1% 
• Raport creastă ieșire 3:1 
• Mod convertor frecvență 50Hz/60Hz 
• Prize de ieșire programabile  
• Funcție de oprire de urgență (EPO) 
• Baterii hot swappable 
• Mod de lucru ECO (economic) 
• Funcție de oprire de urgență (EPO) 
• Oferă protecție la întreruperea alimentării și imunitate la supracurenți prin 

MOV pentru protecție continuă a echipamentelor 
• Încărcător cu factor ridicat de putere până la 1000W capacitate cu curent de 

riplu foarte redus la încărcarea bateriei 
• THDi redusă la intrare pentru a reduce poluarea rețelei de către UPS 

• Curent de încărcare ajustabil de la panoul LCD 

Ghid UPS: Online Inteligent UPS 1KVA/1,5KVA/2KVA/3KVA Rack/Tower 
MODEL INT1000RT2U INT1500RT2U INT2000RT2U INT3000RT2U 

FAZĂ Monofazat + împământare 

CAPACITATE* 1000 VA / 1000 W 1500 VA / 1500 W 2000 VA / 2000 W 3000 VA / 3000 W 

INTRARE 

Tensiune nominală 100/110/115/120/127 Vca sau 200/208/220/230/240 Vca 

Interval tensiune 
55-150 Vca ± 5% sau 110-300 Vca ± 5% la 50% sarcină 

80-150 Vca ± 5% sau 160-300 Vca ± 5% la 100% sarcină 

Interval frecvență 40 Hz ~ 70 Hz. 

Factor de putere ≥ 0,99 la tensiune nominală (sarcină 100%) 

Distorsiune armonică (THDi) ≤5% la tensiune nominală de intrare 

IEȘIRE  

Tensiune ieșire 100*/110*/115*/120/127 Vca sau 200*/208*/220/230/240 Vca 

Reglare tensiune c.a. (Mod baterie) ± 1% 

Interval frecvență (în mod sincronizat) 57 ~ 63 Hz sau 47 ~ 53 Hz 

Interval frecvență (în mod baterie) 60Hz ± 0,1Hz sau 50 Hz ± 0,1Hz 

Raport creastă curent 3:1 (max.) 

Distorsiune armonică (THDv) ≤2 % THD (Sarcină liniară); ≤4 % THD (Sarcină neliniară) 

Timp de 
transfer 

Mod c.a. la mod baterie Zero 

Invertor la Bypass 4 ms (Tipic) 

Formă undă  Undă sinusoidală pură 

EFICIENȚĂ  

Mod c.a. ≥89% la baterie complet încărcată ≥ 91% la baterie complet încărcată 

Mod ECO ≥ 96% la baterie complet încărcată 

Mod baterie ≥ 88% ≥ 90% 

BATERIE  

Tip baterie 12 V / 9 Ah 12 V / 7 Ah 12 V / 9 Ah 12 V / 9 Ah 12 V / 7 Ah 12 V / 9 Ah 

Număr 2 3 3 4 6 6 

Timp încărcare 3 ore revenire la capacitate 95% pentru baterie internă la 2A current de încărcare 

Curent încărcare 
Modele 100/110/115/120 /127 Vca: implicit 2A, max. 8A reglabil 
Modele 200/208/220/230/240 Vca: implicit 2A, max. 12A reglabil 

Implicit: 2A, Max: 8A reglabil 

Tensiune de încărcare 27,4 VDC ± 1% 41,1 VDC ± 1% 41,1 VDC ± 1% 54,8 VDC ±1% 82,1 VDC ±1% 82,1 VDC ±1% 

INDICATOARE       

Afișaj LCD Stare UPS, Nivel sarcină, Nivel baterie, Tensiune intrare/ieșire, Timp descărcare, și Stări de defect 

ALARMĂ       

Mod baterie Sună o dată la 5 secunde 

Nivel scăzut baterie Sună o dată la 2 secunde 

Suprasarcină Sună o dată la fiecare secundă 

Defect Sună continuu 

FIZICE       

Dimensiuni, A x L x Î (mm ) 410 x 438 x 88 410 x 438 x 88 510 x 438 x 88 630 x 438 x 88 630 x 438 x 88 

Greutate netă (fără baterie) (kg) 8,6 7,8 8,1 9,4 10,6 12,4 

Greutate netă (cu baterie încorporată) 
(kg) 

11,6 14,1 15,5 19,5 23,3 27,5 

MEDIU  

Umiditate 20-90 % RH la 0-40oC (fără condens) 

Nivel zgomot (ECO mode) < 40dBA la 1 metru 

MANAGEMENT  

Smart RS-232/USB Compatibil cu Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux și MAC 

Opțional SNMP Power management de la managerul SNMP și web browser 

STANDARD  

EMC/siguranță/performanță (EMC 1-1,5K: EN62040-2 C1, 2K-3K EN62040-2 C2 / EN62040-1 / EN62040-3)  
* Se reduce capacitatea la 80% când tensiunea de ieșire este reglată la 100Vca/200Vca/208Vca 
** Specificațiile produselor se pot modifica fără înștiințare 
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Online Inteligent UPS RT 6KVA/10KVA 

 
 
 
 
 
 
 

• Online-dublă conversie reală 
• Tehnologia DSP garantează înaltă performanță 
• Factor de putere 1 la ieșire 
• Interval larg de tensiune de intrare (110-300Vca) 
• Corecție activă a factorului de putere la intrare 0,99 
• Mod convertor frecvență 50Hz/60Hz 
• Funcție de oprire de urgență (EPO) 
• Compatibil cu generatorul 
• Comunicații SNMP/USB/RS-232 
• Număr de baterii reglabil 
• Opțional redundanță paralelă de tip N+x 

Ghid UPS: Online Inteligent UPS 6KVA/10KVA Rack/Tower 
MODEL INT6000RT4U INT10000RT4U 

FAZĂ monofazat intrare / monofazat ieșire 

CAPACITATE* 6000 VA / 6000 W 10000 VA / 10000 W 

INTRARE 

Tensiune nominală 208/220/230/240 Vca 

Interval tensiune 
110~300Vca la (0~60%) sarcină 

140~300Vca la (60~80%) sarcină 
176~300Vca la (80~100%) sarcină 

Interval frecvență 46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz 

Factor de putere ≥ 0,99 la tensiune nominală 

Distorsiune armonică (THDi) < 4% la 100% sarcină, < 6% la 50% sarcină 

IEȘIRE  

Tensiune ieșire 208*/220/230/240 Vca 208*/220/230/240 Vca 

Reglare tensiune c.a. ± 1% 

Interval frecvență (Interval sincronizat) 46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz 

Interval frecvență (Mod baterie) 50 Hz ± 0,1 Hz sau 60 Hz ± 0,1 Hz 

Raport creastă curent 3:1 (max.) 

Distorsiune armonică (THDv) ≤ 1,5 % THD (Sarcină liniară), ≤ 7 % THD (Sarcină neliniară) 

Timp de 
transfer 

Mod c.a. la mod baterie Zero 

Invertor la Bypass Zero 

Formă undă  Undă sinusoidală pură 

Suprasarcină 
Mod c.a.  100%~110%: 10min, 110%~130%: 1min, >130% : 1sec 

Mod baterie 100%~110%: 30sec, 110%~130%: 10sec, >130% : 1sec 

EFICIENȚĂ  

Mod c.a. 94% 94% 

Mod baterie 91% 91% 

BATERIE  

Model 
standard 

Tip baterie 12 V / 7 AH 12 V / 9 AH 12 V / 7 AH 12 V / 9 AH 

Număr 16 16 

Timp tipic de reîncărcare 9 ore revenire la 90% capacitate 

Curent încărcare (max.) 1,0 A 

Tensiune încărcare 218,4 VDC ± 1% 218,4 VDC ± 1% 

Model 
autonomie 
prelungită 

Tip baterie În funcție de aplicații 

Număr 16-20** 

Curent încărcare (max.) 4,0 A 

Tensiune încărcare (13,65VDC x numărul bateriilor) ± 1% 

INDICATOARE  

Afișaj LCD Stare UPS, Nivel sarcină, Nivel baterie, Tensiune intrare/ieșire, Timp descărcare, și Stări de defect 

ALARMĂ  

Mod baterie Sună o dată la 4 secunde 

Nivel scăzut baterie Sună o dată la fiecare secundă 

Suprasarcină Sună de două ori pe secundă 

Defect Sună continuu 

FIZICE  

Model 
standard 

Dimensiuni, A x L x Î (mm) 
UPS: 600 x 438 x 88 [2U]  

Pachet baterii: 695 x 438 x 88 (2U] 
UPS: 600 x 438 x 88 [2U]  

Pachet baterii: 695 x 438 x 88 (2U) 

Greutate netă (kg) 
UPS: 15  

Pachet baterii: 48 
UPS: 18  

Pachet baterii: 48 

Model rulare 
prelungită 

Dimensiuni, A x L x Î (mm) 600 x 438 x 88 [2U] 600 x 438 x 88 [2U] 

Greutate netă (kg) 15 18 

MEDIU  

Umiditate 20-90 % RH la 0-40OC (fără condens) 

Nivel zgomot (ECO mode) < 48dBA la 1 metru < 50dBA la 1 metru 

MANAGEMENT  

Smart RS-232/USB Compatibil cu Windows
®

 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows
®

 7/8/10, Linux și MAC 

Opțional SNMP Power management de la managerul SNMP și web browser 

* Se reduce capacitatea la 60% din capacitate în modul CVCF și la 90% când tensiunea de ieșire este reglată la 208Vca. 
** Când utilizați bateriile de la 16-19, puterea va scădea și va avea un de-rating conform formulei: P = P Rating x N / 20. 
Dacă UPS-ul este instalat sau utilizat într-un loc în care altitudinea este mai mare de 1000 m, puterea de ieșire trebuie să fie redusă cu 1% la 100m. 
Specificațiile produselor se pot modifica fără înștiințare. 
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